Wenn es darauf ankommt:
nur beste Qualitat.
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Sprechen Sie uns an - wir freuen uns auf Sie:



Starke Profile — starke Leistung

Als einer der weltweit fiihrenden Profilhersteller produziert die
VEKA AG ausschlieBlich Fensterprofile der hochsten Qualitats-
stufe Klasse A nach DIN EN 12608. Mit ihren ausgezeichneten

Materialeigenschaften und der garantierten AuBenwanddickevon

3,0 mm (Toleranz = 0,2 mm) ermdglichen VEKA Profilsysteme wie

SOFTLINE 82 besonders leistungsstarke Fenster, die jahrzehnte-

lang zuverlassig funktionieren.

Zum Vergleich:

Profile der Klasse B haben eine geringere Wanddicke. Bei ihrer

Produktion wird bis zu 14 9% weniger Material eingesetzt. Diese

fehlende Masse fiihrt in Belastungstests® zu deutlich messbaren

Unterschieden.
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Profile Klasse A: 14% mehr
Material fiir mehr Leistung

e Bruchkraft/Eckenfestigkeit

Bei Klasse A-bis zu 20% hdoher als bei Klasse B*:

Klasse A ist robuster!

¢ Durchbiegung und Verwindung bei Belastung

Bei Klasse-A.bis zu.12 % niedriger als bei Klasse B*:

Klasse A ist formstabiler!

Bei Klasse A bis zu 20% mehr Kraft notwendig als bei Klasse B*:

Klasse A-gibt den Beschlagen sicheren Halt!

*Quelle: VEKA interne Studie
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Das Qualitatsprofil macht den
Unterschied

Auf den ersten Blick unterscheiden sich die Fenster vieler
Anbieter kaum voneinander. Entscheidend fiir die Qualitat sind

jedoch die einzelnen Komponenten, die verwendet werden:

2- oder 3-fache Isolier- Beschldge fiir Funktion Profile fiir Rahmen,
verglasungen in verschie- und Bedienung Fliigel und andere
denen Starken Konstruktionselemente

Besondere Bedeutung kommt dabei den Profilen zu, denn sie
miissen die immer schwerer werdenden Glaser fiir hochwarme-
ddmmende Fenster tragen und auch den Beschldgen sicheren
Halt-geben. Dariiber hinaus hat die Profilqualitat maBgeblich
Anteil an der einbruechhemmenden Wirkung sowie den
Warme- und Schallddmmeigenschaften der Fenster. Die VEKA
Qualitatsprofile mit ihrer hohen Stabilitdt und ihren schmalen
Ansichtsbreiten sind daher die ideale Basis fiir moderne Energie-

sparfenster und das auch in groBen Formaten.

R




a
e

/44

Fiir Fenster 1. Klasse: VEKA-Qualitat!

Klasse-A-Profile sind die ideale Basis fiir Qualitdtsfenster: Durch mehr Stabilitdt und Eckenfestigkeit haben sie mehr einbruchhem-
mende Wirkung, bieten beste Warmedammwerte sowie einen ausgezeichneten Schallschutz und lberzeugen auch nach vielen Jahren
noch durch volle Funktionalitdt. Aus diesem Grund fertigen wir als VEKA Fachbetrieb ausschlieBlich Fenster aus Qualitatsprofilen der
Klasse A (nach DIN EN 12608): fiir das Mehr an Qualitat.

Fur effektivere Fiir h6here

Warmedammung Einbruchhemmung

Fenster aus Qualitatsprofilen erzielen optimale Ergebnisse bei der Fiir die Sicherheit in Ihrem Zuhause ist es von entscheidender
Warmedammung und helfen so, Heizkosten zu sparen: Bedeutung, wie lange ein Fenster Einbruchversuchen standhalt.
Durch ihre hohe Stabilitat sind Klasse-A-Profile auch auf schwere In Kombination mit speziellen Beschlagen und zusatzlichen
leistungsfahige 3-fach-Verglasungen perfekt vorbereitet. Sie Verriegelungspunkten sowie SicherheitsschlieBblechen stellen
senken so den CO2-AusstoB und schaffen zudem héheren die VEKA Profile aus hochschlagzahem Hart-PVC mit soliden
Wohnkomfort z. B. durch gleichmdBige Temperaturverldufe an Stahlverstarkungen ein ernst zu nehmendes Hindernis dar.

den Innenflachen der Fenster. Die durchdachte Profilgeometrie mit den starken Klasse-A-

Wandungen fiihrt zudem zu groBerer Stabilitat und Ecken-

\ festigkeit der Fenster.

Fiir besseren Schallschutz Fiir mehr Langlebigkeit

Verkehrslarm und andere Stérungen kénnen mit moderner Qualitatsfenster aus VEKA Profilen sind besonders langlebig.

Fenstertechnik wirkungsvoll eingeddmmt werden. Dabei kommt Denn dank modernster Fertigung verziehen sich die Fenster

es neben schallddmmenden Mehrfachverglasungen auch auf die auch bei starker Beanspruchung nicht und erhalten so langer
Profile an. VEKA Profile ddmmen dank ihrer groBeren Wanddicke ihre volle Funktionsfahigkeit. Fiir noch mehr Stabilitdt und
besser. Im Vergleich zu Fenstern aus Klasse-B-Profilen lassen sie Haltbarkeit lassen sich Beschlage durch mehrere Wandungen
bis zu 4 dB weniger Schall durch. und die Stahlverstarkung verschrauben. An den hochwertigen,

glatten Oberflachen setzen sich Schmutzpartikel nicht fest

und bei sachgerechter Pflege bleiben die Fenster liber viele

Jahre schén wie am ersten Tag:




VEKA =
fiir Qualitat

Endprodukte bester Qualitdt erhdlt man, wenn man von Anfang

an nur die besten Komponenten verwendet. Deshalb fertigen wir
unsere Fenster und Tiiren aus Qualitdtsprofilen von VEKA, einem
weltweit fiihrenden Systemgeber und Hersteller von Kunststoff-
profilen fiir Fenster, Tiiren und Rollladen mit mehr als 40 Jahren

Erfahrung.

Das Qualitatsprofil
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Qualitat ohne Kompromisse -
bei lhrem VEKA Partner

Als kompetenter VEKA Partnerbetrieb garantieren wir fiir die fach-
gerechte Verarbeitung und Montage von Fenstern, Schiebetiiren
und Haustiiren. Gern informieren wir Sie in einem unverbindlichen
Beratungsgesprach oder erstellen Ihnen ein kostenloses und unver-
bindliches Angebot.
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IHR ANSPRECHPARTNER VOR ORT

FENSTERBAU
Ku hnert

Anschrift: Fensterbau Kuhnert GmbH
Ahornstralle 8
19075 Pampow ;

IREZO

Telefon: 03865 - 84443 -0

Fax: 03865 - 84443 - 25

Web: www.fensterbau-kuhnert.de
E-Mail: info@fensterbau-kuhnert.de
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