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TRADITION
INNOVATION

PREMIUM-QUALITAT SEIT UBER 35 JAHREN

Schatten bedeutet Lebensqualitat. Ihr Anspruch an Ob Balkon oder Terrasse, ob Wintergarten oder
Komfort, Funktion und Design ist unsere Motivati- Fassade — wir bieten lhnen als einer der flihren-
on, immer wieder innovative Losungen zu entwi- den Hersteller eine breite Palette an individuellen
ckeln — und dies seit iber 35 Jahren. Beschattungssystemen und Uberdachungen fiir

alle Anforderungen.

Durch ausgeklligelte Komfortoptionen I&sst sich
lhre Schattenoase bequem erweitern und automa-
tisieren.Tauchen Sie ein in die inspirierende Welt
der Farben und Formen. Erleben Sie die fantasti-
sche Symbiose aus Qualitdt, Technik und Design.

SENKRECHTBESCHATTUNGEN SEITENBESCHATTUNGEN

UNIVERSAL QUICK-ROLL
VERTICAL / VERTICAL-LIGHT QUICK-ROLL FLEX
FREISTEHENDE BESCHATTUNGEN VENTOSOL
OMBRAMOBIL MURALTO NEU
BOXMOBIL
VERDUNKLUNGSANLAGEN
VENTOSOL-LUNERO =

TERRASSENMARKISEN

ALFRESCO
MELANO NEU
PERGOLINO

METRO / METRO-PARO
METRO-BOX PURABOX NEU
VISOMBRA CASABOX

TENDABOX
FALLARMMARKSEIN RESOBOX ISLA NEU

GELENK- & TELESKOPARMMARKISEN

KOMPAKT

IDEAL / IDEAL-PLUS

SELECT / SELECT-OMBRAMATIC
SELECT-TELESKOP
SELECT-PLUS

SELECT-BOX

JUMBO

AIROMATIC
TARGA / TARGA-PLUS
ARCADA / ARCADA-PLUS

WINTERGARTENBESCHATTUNGEN

TERRADO
GLASDACHSYSTEME

MESABOX SYSTEMBODEN

CASSETTENMARKISEN

www.klaiber.de




STOFFE

Die Farbauswahl eines Markisentuches beein-
flusst das Spiel von Licht und Schatten genauso,
wie auch die Wahrnehmung der Umgebung. Alle
Markisentlicher wurden nach strengen Normen
geprift. Sie verfligen Uber einen hohen UV-
Schutzfaktor und filtern mindestens 90% der
UV-Strahlen. — Lassen Sie sich von unserer
Tuchkollektion inspirieren!

Anhand dreier Konfektionsverfahren, dem Nahen,
Kleben und SchweiBen, bieten wir flir jede Anfor-
derung die optimale Losung. Mittels raffinierten
Drucktechniken lassen sich groBe Markisenfla-
chen zusétzlich als ideale Werbetréger nutzen.

ZUBEHOR

& UPTIONE

FARBEN

In der aktuellen Architektur werden bei der Fas-
sadengestaltung immer mehr pulverbeschichtete
Elemente eingesetzt.

Als fihrender Markisen-Hersteller verwenden wir
seit Jahren ausschlieBlich diese umweltfreundli-
che und qualitativ hochstehende Lackiertechnik,
welche einen dauerhaften Schutz gewdahrleistet.
Ob RAL, NCS oder diverse Spezial-Farben, der
Farbauswahl sind kaum Grenzen gesetzt.

PRIM V
coLouRrs [l COLOUR

Wir bieten vom einfachen Windsensor bis hin
zum wérmespendenden Heizstrahler genau den
Komfort, den Sie sich flr Ihre Beschattungsanla-
ge wiinschen. Optional lassen sich unsere Mar-
kisen auch mit der io Systemsteuerung ausriisten,
was die Bedienung von Smartphone oder Tablet
ermdglicht. Egal ob Sie per Funk oder mobilem
Endgerét bedienen, eine Markise ausfahren, die
stimmungsvolle Beleuchtung einschalten oder
aber die Fassaden- und Wintergartenbeschattung

gruppenweise steuern wollen: Unsere zuverlassi- . ®
gen Automatiksysteme meistern jede Situation. KMI BE R

AUTOMATISIERUNG




MURALTO
)o6200

DIE REVOLUTIONARE FASSADENMARKISE MIT DOPPELNUTZEN

Beschatten, verdunkeln oder einfach mehr Privat-
sphére gewinnen. Die MURALTO DS6200 mit zwei
kombinierten Tuchgeweben ist ein wahres Multita-
lent unter den Senkrechtmarkisen.

Die einzigartige KLAIBER Fassadenbeschattung
MURALTO DS6200 vereint die Vorteile von zwei
Tuchgewebearten in einem System. Sie bietet, je
nach gewahlter Gewebekombination, Durchsicht &
Beschattung oder Durchsicht & Verdunklung. Der
serienméassige Elektroantrieb sorgt fiir hohen Be-
dienkomfort und kann mit einer Steuerautomatik
erweitert werden.

Die eigens flr MURALTO entwickelte Technologie
gewahrleistet eine optimale Fihrung beim Auf-
und Abrollen der Gewebekombination sowie eine
stufenlos wahlbare Positionierung. Beim Ausfah-
ren wird das untere Tuchgewebe im Ausfallprofil
aufgewickelt, so dass das zweite Gewebe straff
gespannt in der SIR-Filhrung liegt und nachgezo-
gen wird.

Die  MURALTO-Konstruktion Idsst sich einfach
und zeitsparend an der Wand oder in der Leibung
montieren.

www.klaiber.de




RESITANT

SOLTIS 86

SOLTIS B92

SOLTIS 92

Zwei verschiedene Gewebekombinationen und
uber 250 verschiedene Farbkombinationen er-
offnen bei der Fassadenplanung ein gewaltiges
Spektrum an Moglichkeiten.

Bei dieser Gewebekombination sorgt das robuste
RESISTANT-Tuch fiir perfekte Beschattung und
maximalen Sichtschutz. Das SOLTIS 86 Hightech-
Gewebe hingegen bietet dank perforierter Struktur
lichtdurchl@ssigen Sonnen- und Warmeschutz bei
gleichzeitiger Durchsicht nach drauBen.

In dieser Variante gewdhrleistet das absolut
lichtdichte SOLTIS B92 / Blockout Gewebe eine
komplette Verdunklung des Raumes und eine
gleichzeitige Beschattung, wahrend das licht-
durchldssige, leicht perforierte SOLTIS 92 Sonnen-
und Warmeschutz mit dezenter Durchsicht nach
AuBen ermdglicht.

KLAIBER
MARKISEN



UNIVERSAL-MAXI
Uo3910

ASTHETISCHE FASSADENBESCHATTUNG IM EINKLANG MIT DER ARCHITEKTUR

Als Senkrechtmarkisen mit drei verschiedenen
Seitenflihrungen macht die UNIVERSAL-MAXI ih-
rem Namen alle Ehre. Die Auswahl zwischen einer
Flihrungsschiene aus Aluminium, einem Drahtseil
in Inox-Qualitdt und einer Stangenfiihrung aus
Chromstahl lasst viele Anwendungsmdglichkeiten
offen.

Das Ausfallprofil schlieBt die Cassette im einge-
fahrenen Zustand ab. Die Bespannung wird so
vor Witterungseinfliissen geschiitzt. Die kompakte
Bauart mit dem formschonen Kasten erlaubt den
Einsatz an Balkonen und Wintergédrten genau-
S0 wie als Gestaltungselement in der modernen
Fassaden-Architektur.

www.klaiber.de

Die UNIVERSAL-MAXI kann mit Seil- oder
Stangenfiihrung an Wand oder Decke und mit
Alufiihrung an die Fassade oder seitlich in die
Leibung montiert werden.

Der Antrieb erfolgt durch einen Elektromotor oder
optional (iber ein Getriebe mit Kurbel. Es kénnen
mehrere Anlagen gekoppelt werden. Auch die
Vielfalt der Ttcher wird den unterschiedlichen
Anwendungsbereichen gerecht.

Als Option ist eine Pulverbeschichtung in samtli-
chen RAL-Farben mdglich.




PREMIUM-STANDARDS UNIVERSAL MAXI US US3910

POWDER Sl pRivE [ pESIGN 2 4 min. 80cm
o =Y & B\

min.  40cm
max. 310cm

KOMFORT-OPTIONEN

= # I [

Weitere Hinweise und eine Legende finden Sie auf Seite 12
Anderungen vorbehalten.
Abbildungen kénnen vom Original abweichen.

KLAIBER
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VERTICAL
SA1T10/1 / V4300

KLASSISCH UND MODERN — FUR JEDE FASSADE DIE RICHTIGE LOSUNG

www.klaiber.de

Die VERTICAL S4110/1 reprasentiert die klas-
sische Senkrechtmarkise. Als einfachste Aus-
fuhrung der VERTICAL-Markisen wird sie ohne
Schutzkasten geliefert. Die seitlichen Fiinrungen
erfolgen mit Drahtseilflihrungen in Inox-Qualitét.
Dank dem Einsatz eines Speziallagers kann die
Tuchwelle von vorne eingehangt werden, was den
Einbau in Sturznischen wesentlich erleichtert. Die
schlanke Bauweise der VERTICAL verbunden mit
technischen Raffinessen sorgt fiir angenehmes
Raumklima und erlaubt den Einbau in fast jede
Bausituation.

Der Schutzkasten wird durch die Filhrungsschie-
nen gehalten und ist somit selbsttragend. Die
Montage erfolgt in die Leibung fiir die direkte
Integration ins Fassadenbild oder vorgesetzt auf
die Fassade. Das Besondere: das Design der VER-
TICAL-LIGHT ist der Fallarmmarkise METROBOX
und der Ausstellmarkise VISOMBRA angeglichen
und erlaubt somit bei einem Gebdude mit unter-
schiedlichen Beschattungsanforderungen jeweils
das richtige Produkt einzusetzen ohne das Ge-
samtbild zu verandern.

Als Option stehen diverse Steuerungen sowie die
Bespannung in verschiedenen Screen-Geweben
und eine Beschichtung in allen RAL-Farben zur
Auswahl.

Die VERTICAL-LIGHT ist eine Senkrechtmarkise
mit der Wahimdglichkeit von zwei Kastenformen.
Eine elegante runde Form oder eine moder-
ne eckige Form stehen zur Auswahl. Durch die
schlicht gefiihrte Asthetik wird diese Markise zum
gestalterischen Element an lhrer Fassade.




PREMIUM-STANDARDS

COATING [ COLOURS
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KOMFORT-OPTIONEN
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Der Antrieb beider Markisen erfolgt durch einen
Elektromotor oder optional (iber ein Getriebe mit

Kurbel.
VERTICAL S4110/1
I Imin. 80cm I Imin. 40cm
max. 500cm max. 310cm
VERTICAL-LIGHT VS4300-R/-E
min.  80cm min.  40cm
max. 500cm max. 310cm

Weitere Hinweise und eine Legende finden Sie auf Seite 12
Anderungen vorbehalten.
Abbildungen kénnen vom Original abweichen.
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VENTOSOL
VS5100/36200/VS540C

HALT DICHT — AUCH BEI HARTEN BEDINGUNGEN

VENTOSOL — dieser Name steht flir moderne und
solide Fassadenbeschattung mit groBem Einsatz-
bereich. Dank dem SIR-System™ (Soft Integra-
ted Retaining System), welches wie ein ReiBver-
schluss funktioniert, wird eine maximale Stabilitat
der innenliegenden Tuchflihrung gewéhrleistet.
VENTOSOL Markisen sind extrem robust und hal-
ten somit hohen Windgeschwindigkeiten bis 48
km/h (Windstarke 6) stand.

Der formschone, leicht abgerundete Kasten der
VENTOSOL-Markisen ist selbsttragend.

www.klaiber.de

Der Antrieb erfolgt Uber einen Elektromotor oder
optional via Handkurbel (nicht bei Typ VS5400 und
VS5600). Der Typ VS5400 ist standardméaBig mit
einem Gegenzugsystem und Motorantrieb ausge-
stattet und I&sst sich auch im horizontalen Anwen-
dungsbereich einsetzen.

Verschiedene Befestigungsoptionen ermdglichen
eine einfache Montage der Konstruktion an der
Wand oder in der Leibung. Bei Montage in die Lei-
bung ist die VENTOSOL auch als Insektenschutz
bestens geeignet.
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PREMIUM-STANDARDS VENTOSOL VS5100/

o ;
powoen [ o [ prsioN < min.  80cm
coaning [ cOLouRs 250+ «f)? = max. 400cm

1]
z
h'\\‘ E z I P”’ VENTOSOL VS5200/
o - — : : Weitere Hinweise und eine Legende finden Sie auf Seite 12
min.  80cm min.  50cm i
. Anderungen vorbehalten.
max. 500cm max. 500cm ) - ‘
Abbildungen kdénnen vom Original abweichen.

min.  50cm
max. 350cm *

KOMFORT-OPTIONEN VENTOSOL VS5400
. min.  80cm

2 & HE
VENTOSOL VS5600

* mit Getriebe max. 8m? /ab 301 cm Breite = max. Hohe 250 cm i
. B, ) ! min.  85¢cm
** max.-Tuchflache 18 m?; mit Getriebe max. 8 m? / max. Breite 400 cm Amd

ok
*** max.-Tuchflache 30 m? max. 600cm

min.  82cm

KlAiBER®
min. 85cm
max. 700cm ***
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TECHNISCHE
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MURALTO DS200
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UNIVERSAL-MAXI US3910/2
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Leibungsmontage mit Motor

VENTOSOL VS5400
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Wandmontage Wandmontage
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Wandmontage mit Clipsystem

VENTOSOL VS5600

Wandmontage mit Befestigungshalter

VERTICAL S4110/1

— 5

Deckenmontage mit Drahtseilfiih-
rung Inox

VERTICAL-LIGHT VS4300-R

145 _
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Wandmontage mit rundem Kasten

VERTICAL-LIGHT VS4300-E
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Wandmontage mit eckigem Kasten
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Totalbreite min. 80cm 80cm 80cm 80cm 80cm 80cm 80cm 85¢cm
Totalbreite max. 350cm 450cm 500 cm 500cm 400cm 500cm 300cm 4600cm
Totalh¢he min. 50cm 40cm 40cm 40cm 50cm 50cm 82cm 85cm
Totalhghe max.. 275¢cm 310cm 310cm 310cm 2350cm 3500cm 400cm 4700cm
]
g Wandmontage ° ° ° ) ° ° ° °
2
e
u Deckenmontage - ° ° — — — — —
’ _
[l Leibungsmontage ° 1@ — ° ° ° ° °
S«
‘ﬂ Montage mit Befestigungshalter + + + + + + + +
Insektenschutz — — — —_ ] ° ° °
SIR™ \
M2 SIR™-System ° — — — ° ° ° °
‘ﬂ Drahtseilfiihrung / Stangenfiihrung —_ ] 5@ — — — — —
‘Ii“‘ Alu-Fiihrungsschiene [ ° —_ [ [ ° ) [
Getriebe manuell - + + + + + — —
‘m Motorantrieb ° o o o ° o ° o
LJ
FJ
g Schutzkasten rund / leicht abgerundet * — ) — ) ° ) ‘e )
g
g
] Schutzkasten eckig ° — — ° — — — —
g
‘ Horizontaler Einsatzbereich — — — — —_ — [ —_
‘m Kopplung mehrerer Anlagen —_ + —_ + —_ —_ —_ —
‘l@l Steuerung + + + + + + + +
‘ @ Standard ‘ -+ Optional — Nicht mdglich
1 Maglich mit Alu-Fihrung
2 mit Getriebe max 8 m2/ ab 301 cm Breite max. Hohe 250 cm
3 Max.-Tuchflache 18 m2; mit Getriebe max. 8m2 / Max.-Breite 400 cm
4 Max.-Tuchflache 30 m?
5 Vertical S4110/1 nur mit Drahtseilfiihrung
Leichte, formsichere und korrosionsbestandige 11TR{]  Zahlreiche Sonderfarben
Aluminiumkonstruktion COLOURS
WUl Umweltfreundliches Windwiderstandsklasse 3 Beaufort 6
i Pulverbeschichtungsverfahren P} (38,6 - 49,7 km/h) nach DIN EN13561

o ®
(411013 Diverse Standard-Gestellfarben Windwiderstandsklasse 2 Beaufort 5
) (28,5 - 38,5 km/h) nach DIN EN13561
Riesige Auswahl an Tuchdessins .
Anderungen vorbehalten.
Abbildungen kénnen vom Original abweichen.
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INNOVATION

yEE BT Eslﬁu.,

BN GELENK- UND

g CASSETTEN - TELESKOPARM

TERRASSEN

Eﬂl

Seit (iber 35 Jahren entwickeln Spezialisten Son-
nen- und Wetterschutzsysteme in hdchstem Quali-
tatsstandard. Das elegante Design in Abstimmung
mit allen mdglichen Farbvarianten gestattet uns, lhre

GLASDACH

ganz personliche Vorstellung einer Markise perfekt zu
realisieren. Unsere Produkte erhalten Sie ausschlieB3-
lich Uber den autorisierten Fachhandel. Dadurch sind
kompetente Beratung, kundenspezifische Losungen
und umfassender Service garantiert.
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Herzlich willkommen bei Klaiber!
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Verlangen Sie unsere weiteren Prospekte, oder laden
Sie sich ganz einfach unsere Online-Prospekte runter!

Ihr Fachhéndler berét Sie gerne.

Besuchen Sie uns auf Facebook unter
www.facebook.com/KlaiberMarkisen

Testen Sie unseren Markisenkonfigurator
unter www.klaiber.de/konfigurator

KLAIBER
MARKISEN
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www.klaiber.de

KL 05.2014 — Anderungen vorbehalten. Abbildungen kénnen vom Original abweichen.
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IHR ANSPRECHPARTNER VOR ORT

FENSTERBAU
Ku hnert

Anschrift: Fensterbau Kuhnert GmbH
Ahornstralle 8
19075 Pampow ;

IREZO

Telefon: 03865 - 84443 -0

Fax: 03865 - 84443 - 25

Web: www.fensterbau-kuhnert.de
E-Mail: info@fensterbau-kuhnert.de
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