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Variant 175 Variant-Insekt 175
Revisionso6ffnung wahlweise Revisionséffnung wahlweise
raumseitig vorne oder unten raumseitig vorne oder unten
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Variant 210 Variant-Insekt 210

Revisionsoffnung wahlweise
raumseitig vorne oder unten

Revisionsoffhung wahlweise
raumseitig vorne oder unten
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90" 90*

Variant 235 Variant-Insekt 235
Revisions6ffnung wahlweise Revisionsoffnung wahlweise
raumseitig vorne oder unten raumseitig vorne oder unten

*Bautiefen der Fenstersysteme

Vorteile mit System

System:

- 3 KastengréBen 175, 210, 235
- pflegeleichte Oberflachen

- schlagzahe Konstuktion

Aufsatzrolladen Variant

Das Aufsatzrolladensystem Variant erlaubt die optimale Anpassung der Elemente an lhre Wiinsche
als Planer und Bauherren. Warmeschutz, Schallschutz, Stabilitat, Farbvielfalt und eine hohe

Funktionalitat erméglichen den Einsatz in fast jeder Bausituation.

AuBen liberputzbar (optional):
» Putztragerplatte mit Waffelstruktur

* Aluminiumwinkel als Putzabschluss

- verschiedene GréBen fiir Wandstérkenausgleich

Dank neuester Technik und hochwertiger Materialien bietet
das Aufsatzrolladensystem Variant optimalen Schutz vor Licht,
Warme, Kalte, Wind und Larm.

Der Aufsatzrolladen Variant ist durch seine Komponentenvielfalt
die Lésung flr nahezu alle Bausituationen!

Lassen Sie sich von uns beraten!

Rolladen

entspricht

Rolladenpanzer:

» Kunststoff Mini- und Maxi-Behénge

+ Aluminium Mini- und Maxi-Behéange

- alle Panzer mit Arretierung

- viele Standard- und Sonderfarben

» engwickelnd, widerstandsfahig und langlebig
» Aluminium-Hohlkammerendleiste mit Keder
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Statikkonsole Variant (optional):
+ zusétzliche MaBnahme bei Windlast

+ Lastabtragung zum Baukorper

- einzigartige Befestigungsméglichkeiten

- fiir KastengréBen 175, 210 und 235 lieferbar

Innen liberputzbar (optional):

« Putztragerplatte mit Waffelstruktur

* Aluminiumwinkel als Putzabschluss

- verschiedene GroBen fiir Wandstéarkenausgleich

variable Revisionsé6ffnung:
- Kastendeckel in allen KastengréBen wahlweise
raumseitig vorn oder unten zu 6ffnen
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Fuhrungsschienen:
- mit beidseitiger Kedereinlage
» gerauscharmer Panzerlauf

- hohe Standsicherheit

ZPERs

Rundum-Dammsystem gem. EnEV:
» Hochleistungsddmmkeile aus EPS-Neopor®

- spezielle Kopfstiickdammkeile aus EPS-Neopor®

- Spitzenwerte bis zu Usb = 0,74 W/m2K

Variant-Insekt (optional):
» wirksamer Ungezieferschutz

+ ,Anti-Wind-System” mit Schragbiirste
+ Soft-Hochlaufsystem

+ optionale Aluminium-Abdeckung

- Griffendleiste mit Birstendichtung

+ Baubreiten von 500 bis 1.600 mm

einfache und stabile

Kastenbefestigung:

» Aluminium-Verbindungsadapter
fiir alle gdngigen Fenstersysteme

- fir Fenster bis 90 mm Bautiefe*

- seitliche Stahl-Verbindungslaschen

Nutzen Sie die Moglichkeiten!

Machen Sie Einbrechern

das Leben schwer!
Mit CLIP-Wellenverbindern kdnnen Rolladen
schnell und sicher montiert werden. Sie sind
geeignet fir 50 mm und 60 mm Achtkant-
wellen. Die CLIP-Wellenverbinder sind jeweils
auf eine Bruchbelastung von ca. 100 Kilogramm
ausgelegt. CLIP-Wellenverbinder sind
eine wirksame Einbruchhemmung bei

motorisierten Rolladen.

M Bedienarten:

Motorantrieb Somfy
pEndschalter

Mini-Gurtwickler
schwenkbar

Motorantrieb Somfy
sAutomatik® - Plug & Play,
inkl. Hinderniserkennung,
Festfrierschutz und
Hochschiebehemmung

Unterputzwickler
bei Elementen
mit Kastenlberstand

Motorantrieb Somfy
wFunk® - serienmaBig
mit Funkwandsender
Kurbelantrieb inkl. Hinderniserkennung,
abnehmbar Festfrierschutz und
Hochschiebehemmung

Abb. ,Bedienarten“ zeigen z. T. Sonderzubehdr.
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I Das Variant-
Farbfoliensystem

Uber 50 Dekorfolien in ansprechenden
Farben und Holzdekoren ermdglichen Ihnen
eine perfekte Farbanpassung an Gebaude
und Umwelt. Wahlen Sie Ihre Lieblings-
farben!
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' Sichtschutz

M Ku nststoff-Fertigpanzer Weitere Dekor- und RAL-Farben auf Anfrage.

s i e __ — Aufsatzrolladen

Hochwertige Kunststoffe gewéahrleisten
lange Lebensdauer und problemlose
Funktion Uber viele Jahre.

Stabilisierende Innenstege sorgen fiir . - ) V R I
hohe Standfestigkeit. : | A A P IT
m Standarddekorfarbe v .

A Unidekorfarbe (einseitig foliert)
" M hellgrau H beige M creme

® Sonderdekorfarbe

I Aluminium-Fertigpanzer
mit hochwetterresistenten
Dicklackbeschichtungen
Die Beschichtung unserer Aluminiumoberflachen entspricht
den héchsten Qualitdtsanforderungen fir den AuBenbereich.

Sie zeichnen sich durch hohe Witterungsbestandigkeit,
Formstabilitat, Farbintensitét und Farbbesténdigkeit aus.
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eMail: info@bornemann-rolladen.de
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www.bornemann-rolladen.de

Rolladen
entspricht

W weif M creme
Die hier abgebildeten Farben kdnnen aus drucktechnischen Griinden von den Originalfarben abweichen.
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IHR ANSPRECHPARTNER VOR ORT

FENSTERBAU
Ku hnert

Anschrift: Fensterbau Kuhnert GmbH
Ahornstralle 8
19075 Pampow ;

IREZO

Telefon: 03865 - 84443 -0

Fax: 03865 - 84443 - 25

Web: www.fensterbau-kuhnert.de
E-Mail: info@fensterbau-kuhnert.de
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